
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
- ABS Kunststoffgehäuse IP55 
-Abmessungen: 184mm x 200mm x 68mm
-Einfache Installation durch 2 Befestigungslöcher auf dem AL-Grundträger und Deckelbefestigung  
-Kabelverschraubung IP66 je Kanal und je Einspeisung
-Eingangsspannung 230V AC (-10% / +6%)
-Modellausführung: 5 Ampere / Kanal 
-Überlastschutz: Schmelzsicherung für Einspeisung und je Kanal
-Integrierter Erdschlußschutzschalter zur Unterbrechung der Einspeisung durch bipolares Relais je Kanal
- kein externer Erdschlußschutzschalter erforderlich

ACHTUNG!! 
Es dürfen keine Transformatoren angeschlossen werden, die mit Blindstromkompensations- 
Kondensatoren ausgestattet sind!

IBLE

LEGENDA 

F01     fusibile dell’apparecchiatura
F1       fusibile uscita 1
F2       fusibile uscita 2
F3       fusibile uscita 3
F4       fusibile uscita 4

F01     main fuse 
F1       fuse channel 1 
F2       fuse channel 2 
F3       fuse channel 3 
F4       fuse channel 4 

LEGEND

F01     fusible principal
F1     fusible voie 1 
F2     fusible voie 2 
F3     fusible voie 3 
F4     fusible voie 4

LEGENDE ZEICHENERKLÄRUNG 

F01    Hauptsicherung
F1      Ausgangssicherung Kanal 1
F2      Ausgangssicherung Kanal 2
F3      Ausgangssicherung Kanal 3
F4      Ausgangssicherung Kanal 4
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EINSTELLUNG
Potentiometer A - Geschwindigkeit

Kanal AN

Kanal AUS

Programm SCHRITTFOLGE

    KANAL 1            KANAL 2            KANAL 3            KANAL 4

4C LC-P Anschlussschema 5A - 4-Kanal Zuschaltgerät
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